
Двери бытовые «ТЕРМО»

Алюминиевая дверь «ТЕРМО» используется в качестве уличных входных дверей в
частных домовладениях. Отличительной особенностью данной модели является по-
настоящему теплая конструкция с «честным» терморазрывом на алюминиевой раме и
термовставками из стеклонаполненного полиамида. Беспустотное монолитное
заполнение полотна пенополиуретаном и три контура уплотнения также
способствуют созданию надежного термобарьера. Внешняя сторона двери имеет
антивандальное порошковое покрытие, а внутренняя облицована МДФ-панелью с
декоративным оттиском в цветах «под дерево».

Особенности

Конструкция двери объединяет в себе лучшие качества алюминия, стали и
теплоизоляционных материалов, а также декоративных материалов.
Система запирания состоит из двух замков 4-го класса взломостойкости и
задвижки «ночной сторож».
Теплая конструкция: дверь с «честным» терморазрывом на алюминиевой раме и
термовставками из стеклонаполненного полиамида, заполнение
пенополиуретаном высокой плотности, три контура уплотнителя.
Варианты исполнения: полотно – глухое или со стеклом, антивандальное
порошковое покрытие в цвете RAL 7016 (антрацит) снаружи и МДФ-панель «дуб
белый» изнутри.

Основные технические характеристики

Высота дверного блока, мм 2 050

Ширина дверного блока, мм 880, 980

Толщина полотна, мм 124

Плотность заполнения дверного полотна, кг/м³ 40

Безотказность, циклов открывания/закрывания 500 000

Звукоизоляция, дБ 36
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